
X 3

X 3

38

21+51+51+70

V

362 488 614 740 866 992 1118 1244 1370 1496 1622 1748 1874 2000 2126
366 494 622 750 878 1006 1134 1262 1390 1518 1646 1774 1902 2030 2158
372 503 634 765 896 1027 1158 1289 1420 1551 1682 1813 1944 2075 2206
380 515 650 785 920 1055 1190 1325 1460 1595 1730 1865 2000 2135 2270
390 530 670 810 950 1090 1230 1370 1510 1650 1790 1930 2070 2210 2350
400 545 690 835 980 1125 1270 1415 1560 1705 1850 1995 2140 2285 2430
408 557 706 855 1004 1153 1302 1451 1600 1749 1898 2047 2196 2345 2494
414 566 718 870 1022 1174 1326 1478 1630 1782 1934 2086 2238 2390 2542
420 575 730 885 1040 1195 1350 1505 1660 1815 1970 2125 2280 2435 2590
426 584 742 900 1058 1216 1374 1532 1690 1848 2006 2164 2322 2480 2638
436 599 762 925 1088 1251 1414 1577 1740 1903 2066 2229 2392 2555 2718
442 608 774 940 1106 1272 1438 1604 1770 1936 2102 2268 2434 2600 2766
452 623 794 965 1136 1307 1478 1649 1820 1991 2162 2333 2504 2675 2846
458 632 806 980 1154 1328 1502 1676 1850 2024 2198 2372 2546 2720 2894
478 662 846 1030 1214 1398 1582 1766 1950 2134 2318 2502 2686 2870 3054
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MAX 130 KgTO BE USED ONLY
FOR THE FLOW DIVIDER
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STANDARD SETUP

under the oil level
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60 170 170

15 15

85 85
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X 3 27 + 38 + 54

60 170 75 85 98 548

548 30 578


